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Wasserdichtes Taschenmesssgerät für pH- Wert mit ISFET- Sensor 

Anleitung PH712 / PH922 

Bestandteile:                         

CAL         Power    

 

Kalibrierung und Messung: 

 
Einpunkt-Kalibrierung mit pH7.0 Standardpuffer 
 
1. Drücken Sie den Netzschalter. 
2. Dies wird für eine Sekunde auf dem LCD-Display angezeigt. 
3. Der pH-Meter wechselt automatisch in den Messmodus. Die Anzeige wechselt den pH-Wert und die 
Temperatur (Das Symbol H.L pH blinkt, bis ein Tropfen Lösung auf die Sondenspitze aufgebracht wird oder 
die Sonde in Lösung getaucht wird.) 
4. Spülen Sie die Sonde in Leitungswasser und trocken tupfen. 
5. Einen Tropfen 7,0 Puffer auf die Sondenspitze auftragen. Achten Sie darauf, sowohl die Vergleichsstelle als 
auch den pH-Sensor zu bedecken. 
 

          
  
 
6. Drücken Sie einmal die CAL-Taste mit der Spitze des Clips. Die Ikons pH-Wert und Temperatur blinken 
abwechselnd. 
7. Wenn die Markierung verschwindet, ist die Kalibrierung abgeschlossen. 
8. Die Sonde in Leitungswasser spülen und trocken trocknen. Um den pH-Wert einer Probe zu messen, gehen 
Sie zum nächsten Schritt. 
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Messen Sie den pH-Wert der Probe 
 
1. Messen Sie den pH-Wert der Probe, indem Sie 
einen einzelnen Tropfen Lösung auf die 
Sondenspitze legen oder die Sonde in Lösung 
eintauchen. 
2. Der pH-Wert und die Temperatur blinken, bis ein 
stabiler Messwert erreicht ist. 
3. Dann verschwindet die Temperatur und der pH-
Wert wird angezeigt. 
4. Drücken Sie Power, um das Messgerät 
auszuschalten. 
5. Nach Beendigung die Sonde spülen, trocknen 
und die Schutzkappe aufstecken 
 

. 

             
 

                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2-Punkt-Kalibrierung mit pH 7,0, pH 4,0, pH 9,2 
 
Als verbesserte Funktion des Messgerätes ist eine  2-Punkt-Kalibrierung möglich. Nur die Standardpuffer von 
pH 4,01, 7,01 und 9,18 sind auf unserem Messgerät erlaubt. Für alkalische und basische Lösungen wird die 
Pufferkalibrierung mit einem pH-Wert von 7,0 durchgeführt. 
 
1. Tauchen Sie die Sonde in die pH7.0-Pufferlösung. Drücken Sie die CAL-Taste für mehr als 5 Sekunden mit 
der Spitze des Clips. 
2. Das CAL-Symbol, der pH-Wert und die Temperatur blinken, bis ein stabiler Messwert erreicht ist. Das 
Messgerät identifiziert automatisch den Pufferwert. 
3. Wenn der erste Schritt der Kalibrierung abgeschlossen ist, blinkt das CAL-Symbol, 4.01pH und 9.18pH, 
dann zum nächsten Schritt: 
4. Sonde in Leitungswasser spülen und trocknen. 
5. Tauchen Sie die Sonde in die Pufferlösung pH4.0. Drücken Sie die Taste CAL mit der Spitze des Clips. Das 
Messgerät identifiziert automatisch den Pufferwert. 
6. Das CAL-Symbol, der pH-Wert und die Temperatur blinkt, bis ein stabiler Messwert erreicht ist. 
7. Wenn das CAL-Symbol verschwindet, ist die Kalibrierung des zweiten Punktes abgeschlossen und der pH
Wert der Proben kann nun gemessen werden. 
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Technische Daten: 

 


